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La Robinetterie JUMBO est désormais montée 
d'origine dans les abreuvoirs LA BUVETTE :

LB150 / LB230 / GV150 / GV230 / GV300 / GV300 XL / GV460
MICHIGAN DUO / BAÏKAL 230

Charleville-Mézières, le 05/05/2023

JUMBO & JUMBO+
Robinetteries grands débits

 Julien MALLEVAL
Chargé de communication
+33 (0)3 24 52 37 20
j.malleval@labuvette.fr

LA BUVETTE SAS
Rue M. Périn – Parc d’Activités
Ardennes Emeraude – CS50749
Tournes
08013 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES Cedex
www.labuvette.fr

Dossier Photos HD à télécharger ici :
https://bit.ly/3g83rG5

A propos de LA BUVETTE® :
Depuis plus de 115 ans, LA BUVETTE
conjugue savoir-faire et innovation
pour le bien-être des animaux et le
confort des éleveurs.
Un savoir-faire qui permet de proposer
aux éleveurs des solutions globales
produits et services pour
l’abreuvement mais aussi pour le
logement de leurs animaux. Une
innovation permanente qui permet
d’offrir une gamme complète sans
cesse renouvelée.
Ainsi chaque année, la firme
ardennaise présente de nouvelles
solutions aux éleveurs.
LA BUVETTE est toujours à l’écoute
pour répondre aux attentes et relever
les défis des élevages d’aujourd’hui et
de demain grâce à un savoir-faire
reconnu dans le monde entier.

Nouveauté
La Robinetterie JUMBO est également
disponible en version LACABAC 80 sous
capot inox adaptable sur tous types de
bacs.

Prix et disponibilité
• Réf. A634 - JUMBO (80 litres/min)                                                      79,00€ HT*
• Réf. A635 - JUMBO+ (103 litres/min)                                                  89,50€ HT*

*Prix maximum conseillé selon tarif n°108 au 29/04/2023

Disponibilité : immédiate

Réf. A634 - JUMBO

Réf. A635 - JUMBO+

La robinetterie JUMBO offre 80 litres/min à une pression de 3 bar. 
La version JUMBO+ et son bras de levier plus long délivre 103 litres/min
à 3 bar.
Système anti-oscillation innovant réglable pour empêcher les rebonds
de flotteur quelque soit la situation. Il protège ainsi les canalisations
des dommages causés par le phénomène de résonance que peuvent
rencontrer certaines installations (demande de brevet en cours)
Compact, robuste et durable, sans risque de corrosion 
Réglage fiable de la hauteur du flotteur sans outil 
Déflecteur canalisant le flux verticalement 
Épingle d’arrêt pour éviter le gaspillage d’eau (pendant le nettoyage du
bac)
Montage facile : raccords ¾” (20x27) et ½” (15x21) inclus 
Fabrication française robuste, conçues pour durer
Idéales pour les abreuvoirs et les citernes
Livrées sous coques blister.
Fabriquées en France.

Principales caractéristiques:

Réf. A680 - LACABAC 80

https://www.labuvette.fr/
https://bit.ly/3g83rG5

