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Dossier Photos HD à télécharger ici :
https://bit.ly/Thermolac-GA-HD-Pics

À propos de LA BUVETTE® :
Depuis plus de 115 ans, LA BUVETTE
conjugue savoir-faire et innovation
pour le bien-être des animaux et le
confort des éleveurs.
Un savoir-faire qui permet de proposer
aux éleveurs des solutions globales
produits et services pour
l’abreuvement mais aussi pour le
logement de leurs animaux. Une
innovation permanente qui permet
d’offrir une gamme complète sans
cesse renouvelée.
Ainsi chaque année, la firme
ardennaise présente de nouvelles
solutions aux éleveurs.
LA BUVETTE est toujours à l’écoute
pour répondre aux attentes et relever
les défis des élevages d’aujourd’hui et
de demain grâce à un savoir-faire
reconnu dans le monde entier.

Autre nouveauté

Charleville-Mézières, le 20/07/2023

THERMOLAC™ GA
Les abreuvoirs isothermes GRAND ACCÈS
adaptés aux animaux d'aujourd'hui

 Julien MALLEVAL
Chargé de communication
+33 (0)3 24 52 37 20
j.malleval@labuvette.fr

LA BUVETTE SAS
Rue M. Périn – Parc d’Activités
Ardennes Emeraude – CS50749
Tournes
08013 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES Cedex
www.labuvette.fr

Réf. 1612 - THERMOLAC™ 40 GA (un grand accès)
Réf. 1613 - THERMOLAC™ 75 GA (deux grands accès)                                              
Disponibilité : Septembre 2023

Les qualités des THERMOLAC™, célèbres abreuvoirs à boule(s) ou à
coupelle(s) ne sont plus à prouver
Avec leur épaisse double paroi remplie de mousse isolante, ils
résistent au gel jusqu'à -30°C sans électricité et conservent l'eau
fraîche et sans algues en été.

La trappe isolante, montée sur charnières, offre un accès à l'eau
32% plus grand que la sphère des THERMOLAC™ GV
Très facile à pousser, elle convient aux gros bovins, aux chevaux
ainsi qu'aux jeunes.
Ces nouvelles trappes font l'objet d'une demande de brevet.

Couvercle monté sur charnières réversibles
Vidange/trop plein canalisable Ø100 mm
Fixations au sol en bouche de poisson.

Fabriqué en France en PEHD double paroi moussée polyuréthane
Garantie 5 ans contre tout vice de fabrication
Ouverture du capot sans outil
Robinetterie flotteur 32 l/min à 3 bar
1 à 2 vidanges Ø100 mm
Joints d'isolations au sol et flexible de raccordement inclus.

Un concept éprouvé depuis près de 35 ans 

Un plus grand accès à l'eau pour tous les cheptels

D'autres évolutions pratiques

Et toujours les qualités des THERMOLAC™

Demande de brevet en cours CLEAN-FLOW 230, 
Innovation primée
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