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A590

ROBINET COLONNE ET ABREUVOIR 

Notice d'installation 

Déroulement de la Sonde  

1er appui à maintenir ème appui à maintenir 

� 

� 

Pour dérouler la sonde en tube recuit et ne pas forcer sur la soudure, placer la colonne 
sur le sol comme indiqué sur le schéma ci-dessus. 
Maintenir l'appareil appuyé sur le sol et dérouler la sonde. 

Raccordamenb 

Raccorder le pied de colonne avec un raccord laiton pour éviter la corrosion. 

Percement du trou pour caloduc. PlusJ.eurs solutions 

• Percement par forage à la perceuse équipée d'une grande mèche.
Solution simple quel que soit le terrain, il est recommandé de verser un peu d'eau
au fur et à mesure du forage en terrain sableux.

• Percement par fonçage à la barre à mine en terrain meuble.

• Surprofondeur réalisée au tracte pelle au cours de l'ouverture de la tranchée.

En cas d'obstacle, la sonde peut ne pas être posée verticalement pour l'éviter, mais une 
pente doit toujours être conservée. (Eviter tout siphon) 

Compacter légèrement le terrain autour de la sonde et remblayer soigneusement avec 
sable ou terre propre si nécessaire, en évitant cendres ou charbons. 

Précautions particulières 
Un gainage de la colonne s'impose avant tout coulage de béton pour éviter un contact 
direct. 
La fixation du bol sur un mur ou un piquet doit être suffisamment rigide pour éviter toute 
contrainte sur le raccord supérieur de la colonne. 

SONDE GEOTHERMIQUE ANTIGEL SANS ELEC
GEOTHERMAL PROBE (STANDARD)
GEOTHERMISCHE SONDE (STANDARD)




